
 

 

  

THK a THK - P 

VAŇO®  spol. s r.o. 

THK a THK - P 

Tlmiče hluku pre kruhové potrubie s 
meraniami v TSÚ Piešťany 



Technické podmienky  

Tlmič hluku pre kruhové potrubie je vyrobený z pozinkovaného, hliníkového alebo nerezového plechu z vnútornej stany je 

dierovaný plech, technická textília a výplň z minerálnej vlny. Použite pre prostredie obyčajné do max 80 °C. Tlmiče hluku 

môžu byť vyrobené aj v iných veľkostiach. Materiály použité na výrobu THK sú certifikované.  

Tlmiče hluku THK d/900 mm majú vykonané merania v TSÚ Piešťany.         

 Rozmery a hmotnosti THK 

D 100 125 160 200 250 315 355 400 

A x A 205 235 265 305 355 425 465 505 

Kg. L 900 7,5 8 10 11 18 20 22 23 

dB / 250 Hz 27 22 21 15 13 11 10 8 

Kg. L 500 4,5 5 6 7 10 11 12 14 

dB / 250 Hz 14 11 10 8 7 6 5 4 
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THK – P (ploské tlmiče pozinkované, do podhľadov)  

d 100 125 160 200 250 315 

V 135 165 195 235 285 350 

H 305 305 355 405 455 455 

Kg. L 900 7 8 10 11 18 20 

dB / 250 Hz 22 18 16 11 8 6 

Kg. L 500 4,5 5 6 7 10 11 

dB / 250 Hz 12 10 8 6 4 3 
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Rozmery tlmičov hluku THK  a THK – P je možné meniť podľa stavebných možností. 



Označenie v objednávke: 

Príklad označenia :   VAŇO THK 160 / 900 pz. - S 

 THK – tlmič hluku pre kruhové potrubie 

 THK – P tlmič hluku pre kruhové potrubie - ploský 

 pz.    - pozinkovaný 

 al.     - hliník 

 nz.    – nerez 

 S  - zasunutie do spiro potrubia alebo P pripojenie na príruby 

 

Porovnanie tlmičov hluku s hranatým a kruhovým vonkajším tvarom v praxi: 

 

 

 

 

 

         Výška 900 mm                                                    =                    Výška 1200 mm 

               
                            21 dB(A) / 250 Hz                         21 dB(A) / 250 Hz        

Z uvedeného porovnania je možné konštatovať, že tlmiče hluku s hranatým vonkajším tvarom sú účinnejšie ako tlmiče hluku 

s vonkajším kruhovým tvarom. Zaberajú menej stavebného priestoru. 

 

Výrobca si vyhradzuje právo zmeny parametrov výrobkov v rámci technického pokroku, bez predchádzajúceho upozornenia.  

Kontakt: 

     VAŇO® spol. s r.o.                                                                                              Tel: + 421 2 4552 9340  

     Chotárna 57                                                                                                         Tel:  + 421 905 993 017                                                                                                                                                                                                                                                                    

     SK 851 10 Bratislava                                                                                           Tel: + 421 905 266 747                                                                                                     

     www.vano.sk                 vano@vano.sk                               video z realizácii Instagram: ine_vetranie            

     IČO 43 961 070                     IČ DPH: SK 2022529102    

http://www.vano.sk/

