


Odhluénené stresné klobuky OSK sa pouzivaju na znizenie hlu¢nosti v stupackach, ktoré vznika pri
veternom pocasi. Su vyrobené z pozinkovaného, hlinikového (odolny vodi slanej vode) alebo z
medeného plechu. OSK su vybavené sitom, ktoré je mozné rychlo vycistit. Napojenie na kruhové
alebo hranaté potrubie. OSK je z dvoch stran otvorené.

Priemer potrubia L H Vv Hmotnost Prierez

d 100 230 320 210 4 kg 0,02 m2

d 125 230 320 210 4 kg 0,02 m2

d 160 310 320 290 5 kg 0,03 m2

d 200 310 320 290 5 kg 0,03 m2

d 250 410 420 500 9 kg 0,07 m2

d 315 410 420 500 9 kg 0,07 m2

m/s 1 2 3 4 5 6 7

TI. strata (Pa) 20 40 60 85 120

L H 8-10dB /250 Hz

Oznaéenie v objednévke. Priklad: VANO OSK d — pz.

d — priemer napojenia (kruhové alebo hranaté potrubie) Materidl: Pz., Alu., Cu.

ZDVOJENY KLOBUK OSK 2 x d atyp. zdvojeny. Oznacenie: VANO OSK 2 x d — Alu.

Spodna zdkladna sa vyraba na mieru.
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Poziarne klapky 120 min.
PozZiarne vetraky odolné voci vandalizmu
d 100, 125, 160 a 200 mm

Zvislé vetracie Sachty z pozinku alebo hliniku
Systém ,, rura do rury”

TImice hluku do podhladov

Odhluénené vetranie toaliet s dvojitym spinanim

2 x TIMER

Klapky tesné, aj pre zonové systémy vetrania.
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Vyroba rozvadzacov pre VZT systémy

Vyrobca si vyhradzuje pravo zmeny parametrov vyrobkov v ramci technického pokroku, bez predchadzajiceho upozornenia.



http://www.vano.sk/

