
 

  

SJ 

VAŇO spol. s r.o. 

SJ 

Strešná jednotka 



Odhlučnené strešné jednotky SJ sa používajú na vetranie domov a bytov. Sú vyrobené 

z pozinkovaného alebo hliníkového (odolný voči slanej vode) plechu. SJ sú vybavené ventilátorom, 

tlmičmi hluku a netesnou uzatváracou klapkou. Napojenie na kruhové alebo hranaté potrubie.           

SJ je izolované z vnútornej strany.  

 

SJ 125 230 V/ 50 Hz 28/40 W 0,5 A IP 44 50°C 55 dB (A) 2 rýchlosti 

SJ 100 230 V/ 50 Hz 30 W 0,4 A IP 44 50°C 52 dB (A) EC 0–10 V 
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Označenie v objednávke. Príklad:  VAŇO SJ - d - pz. - klapka samočinná – ovládanie 1,2,3  

SJ – strešná jednotka  

d priemer napojenia 100, 125 mm,   Materiál: pz. pozink, alu. hliník 

Klapka uzatváracia so servopohonom Belimo 230, alebo hliníková samočinná  

Možnosti ovládania a hlukový parameter SJ v interiéry.  

1) zopnutie ventilátora a klapky cez tlačítko alebo svetlo v kúpeľni s časovým dobehom 

2) zopnutie ventilátora a klapky cez programový spínač 

3) cez termostat (+20°C), zopne sa iba klapka (vetranie kúpeľne komínovým spôsobom)  

 

 

Priemer potrubia L  H V Hmotnosť Výkon rezerva 

SJ d 125 340 500 450 10 kg  200 m3/hod 40 Pa 

SJ d 100 340 500 450 9 kg.  100 m3/hod 200 Pa 



Príklad: systém vetrania cez odhlučnenú strešnú jednotku SJ d 125 a 100        

so zvislým potrubím  „rúra do rúry“  

                                                      SJ 125                                                                           SJ 100 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Dno na kondenzát INOX 

 

 

                            Sifón HL 138 

 

                            Kondenzát d 32 mm 

                                 



 
 

Výrobca si vyhradzuje právo zmeny parametrov výrobkov v rámci technického pokroku, bez predchádzajúceho upozornenia.  

Kontakt: 

     VAŇO® spol. s r.o.                                                                                              Tel: + 421 2 4552 9340  

     Chotárna 57                                                                                                         Tel:  + 421 905 993 017                                                                                                                                                                                                                                                                    

     SK 851 10 Bratislava                                                                                           Tel: + 421 905 266 747                                                                                                     

     www.vano.sk                 vano@vano.sk                               video z realizácii Instagram: ine_vetranie            

     IČO 43 961 070                     IČ DPH: SK 2022529102      

Požiarne klapky 120 min.  
Požiarne vetráky odolné voči vandalizmu 
d 100, 125, 160 a 200 mm 

 

 
Zvislé vetracie šachty z pozinku alebo hliníku 

Systém „ rúra do rúry“ 
 
 
 

 

 

Tlmiče hluku do podhľadov 
 

 

 
Odhlučnené vetranie toaliet s dvojitým spínaním 
 

2 x TIMER 

 

 
 

Klapky tesné, aj pre zónové systémy vetrania. 
 
 

 

 

 
 

Výroba rozvádzačov pre VZT systémy  
 
 

 

http://www.vano.sk/

